| USA utvinns redan idag 13 procent av naturgasen ur skiffer, sa
kallad skiffergas. Ny teknik har gjort det mojligt att snabbt 6ka
utvinningen, vilket troligtvis kommer att leda till ett relativt lagt
pris pa naturgas under manga ar framéver. Pa flera hall i vdrlden

gors nu undersdkningar for att bedéma utvinningsbara fyndig-
heter av skiffergas. Ett exempel &r Shells provborrningar i Skane.

Skiffer ny kalla
till naturgas

aturgas star for omkring 24 pro-

cent av varldens energiférsorjning.

Den gas som utvinnsidag dr sd gott

som uteslutande gas som finns i
pordsa sandstenslager och som ofta férekom-
mer i samma fyndighet som olja.

I efterhand har det blivit allt dyrare att ex-
ploatera nya konventionella falt. Flera s kall-
lade icke-konventionella naturgaskallor har
varit kinda sedan linge, men av tekniska eller
ekonomiska skal har dessa inte kunnat utnytt-
jas. Skiffergas dr den killa som pa senare ar fatt
allt storre uppmarksamhet. Andra kallor ar
de metanhydrater som finns pa stora djup pd
havsbotten och sé kallad coal-bed-methane.

Skiffergas har utvunnits i liten skala under

Sand eller lera

Sandsten

Skiffer

Ny borrmetod. Genom att borra horisontellt
i skifferlaget ar det mojligt att utvinna mer
naturgas.
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lang tid 1 USA. Skiffer som innehaller gas har
lig genomtranglighet (permeabilitet). For att
fa upp tillrackliga méangder gas har det varit
nodvandigt att skiffern haft naturliga sprickor
sd att gasen kunnat frigéras och sedan via borr-
hél foras till markytan. Skiffer med tillrackligt
mycket naturliga sprickor dr relativt sallsynt.

Viktiga framsteg

Det dr framsteg pa tva omraden som har gjort
det mojligt att borja utnyttja skiffergasen i
storre skala. Det ena dr mojligheten att borra
horisontellt, det vill siga man borjar borra
rakt ner men kan sedan fa borren att dndra
riktning och borra mer horisontellt. Det fore-
kommer att borrning sker upp till 3 000 meter
i skifferlagret, for att fa sa stor yta som mojligt
i kontakt med skiffern.

Det andra viktiga framsteget ar mojligheter-
na att spracka skiffern efter att borrhdlen har
tagits upp. Detta gors genom att vatten pum-
pas in i hdlen med mycket hégt tryck som or-
sakar sprickor i skiffern. Sand anvands sedan
for att se till att sprickorna forblir 6ppna nar
vattnet pumpats bort och gar det som planerat
borjar gasen sa smaningom floda.

USA har kommit lingst med utvinningen
av skiffergas. Det dr ocksa i USA som det sedan
linge har utvunnits mindre mangder gas fran
skiffer med naturliga sprickor. Ar 1996 stod
skiffergasen for 1,6 procent av USA:s naturgas-
produktion. Tio ar senare, 2006, hade andelen
trefaldigats till 5,9 procent fér att nu vara uppe
i 13 procent. De flesta bedémare menar att den
snabba okningen kommer att fortsatta.

Nagon utvinning av skiffergas utanfor USA
har dnnu inte kommit igdng, men undersok-

Skiffergas. Skiffer dr en naturgaskalla som vdckt allt stérre intresse de senaste dren.

ningar gors pa flera hdll i varlden. I Europa
gors undersokningar i bland annat Polen, Ung-
ern och Tyskland. Aven i Sverige utvirderas
mojligheterna att utvinna skiffergas vid de
borrningar som Shell nyligen har genomfort
iSkane.

Sjunkande pris
For ett tiotal ar sedan gjorde manga bedom-
ningar att USA skulle fa brist pa naturgas inom
nagra fa ar eftersom de aktiva kallorna inom
landet borjade sina. For att klara den formo-
dade bristen riknade man med att importera
flytande naturgas (LNG). Darfér byggdes flera
importterminaler i USA och produktionska-
paciteten av LNG byggdes ut i stora delar av
virlden. Niar USA nu ovantat verkar fa ett stort
tillskott av skiffergas blir behovet att impor-
tera LNG inte lika stort som man rdknat med
tidigare. Det, menar manga, kommer att leda
till ett lagre pris pa naturgas och LNG under
flera ar framat.
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USA:s naturgasproduktion
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